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— Instalacion — — Dimensiones (mm) —
Superficie v 36 300
Pared
Bandera v N r
Superficie v 1T 5
Techo g
Suspendida v °
| |
! 285 '
— Especificaciones —
Cuerpo: Policarbonato Alimentacion: 230V 50Hz, 120-277V 50/60Hz
P42 Temperatura de color: 4000 K
IKO4 Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C
Autonomia: 1 h, 3h
Bateria: LiFePO 4 AutoTest
Tiempo de carga: 12 h DALI2
26m
— Normativa — — Certificaciones —
EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22 ()
EN-62034 EN-62386 @ i@f
La informacidn es correcta al 11/09/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o caracteristicas z 6 M p 6 ” 1/2

del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin previo aviso.


https://zemper.com/es-es/
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3.2V-1.0Ah LiFePOs4
3.2V-1.5Ah LiFePOs4

3.2V-1.0Ah LiFePOs4
3.2V-1.5Ah LiFePOs4

3.2V-1.0Ah LiFePO4
3.2V-1.5Ah LiFeP04
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230V /120-277V
230V /120-277V

230V /120-277V
230V /120-277V

230V /120-277V
230V /120-277V

LKS3070LXP
LKS3070LXP3

LKS9070LAP
LKS9070LAP3

LKS3070LWP
LKS3070LWP3

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de seleccion.

Para la version en negro, afiadir "N" al final de la referencia. Consultar el nuevo flujo luminoso en la ficha técnica disponible en zemper.com.

CSz003 EEP030 EEP032
CENTRAL SMARTZ + SAI PICT. KONS ZEMPER PICT. KONS ZEMPER
(SZ002+SA1002 HOMBRE + FLECHA ABAJO ~ HOMBRE + FLECHA DERECHA

La informacidn es correcta al 11/09/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o caracteristicas

del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin previo aviso.
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