ORION 1PB5

Balizado esteticamente diferente

GARANTIA

Pared

Empotrada v ©
80

Techo 217

Cuerpo: Policarbonato Alimentacion; 230V 50Hz
P65 Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C, -20/40 °C

IKOS

Flujo emergencia: 5 Im
Flujo permanente: 5 Im

Autonomia: 3 h
Bateria: Ni-Cd

Tiempo de carga: 24 h

EN-60598-1

La informacion es correcta al 11/09/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o caracteristicas 1/2
del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin previo aviso.


https://zemper.com/es-es/

' ORION IP65

— Gama —

Emergencia Permanente Tipo ™  Aut. Bateria Referencia

Estandar 51m NP 3h  2x1.2V-0.3Ah Ni-Cd  LP03531
Emergencia Permanente Tipo*  Aut. Bateria Referencia

Piloto de Balizado Centralizado 5Im - N/A LP04531
Emergencia Permanente Tipo*  Aut. Bateria Referencia

Piloto de Balizado Cortesia 51Im - N/A LP04551
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*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
Compatible con cajetin universal.

La informacién es correcta al 11/09/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o caracteristicas
del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin previo aviso. z GM p 6”
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