EXTALYA DOWNLIGHT

Superficie v

Pared

Techo

Cuerpo: Policarbonato
P42

IKO4

Flujo emergencia: 120 Im
Flujo permanente: 70 Im

Autonomia: 1 h
Bateria: LiFePO 4

Tiempo de carga: 12 h

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22

EN-62034

La informacion es correcta al 11/09/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o caracteristicas
del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin previo aviso.
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Alimentacion: 230V 50Hz

Temperatura de color: 6500 K
Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C
AutoTest
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https://zemper.com/es-es/
https://www.youtube.com/watch?v=Ho4EfwO4PNU
https://www.youtube.com/watch?v=Ho4EfwO4PNU

EXITALYA DOWNLIGHT

— Gama —
Emergencia Permanente Tipo ™  Aut. Bateria Referencia
AutoTest \ 120 Im 701m PP 1h 3.2V-1.5Ah LiFePOs  LYE3120LXP
SmartZ® Wireless \ 1201Im 701m PP 1h 3.2V-1.5Ah LiFePOs  LYE3120LWP
1 4
= 12

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de seleccion.

— (Colores Disponibles —

PVP
119,40€ o

178,61 €

Para la version en negro, afiadir "N" al final de la referencia. Consultar el nuevo flujo luminoso en la ficha técnica disponible en zemper.com.

— Interdistancias —
Calculadas para la referencia LYE3120LXP (120 Im)

=8, 4 h a b
. . 25m - 3,9m
- 3m - 2,1m

. 3.5m - -

h 4m - -

! 45m - -

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

lluminancia minima de 1 lux en 1 m de ancho de via de evacuacion.
El calculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emision de luz, sin

tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

— (Curvas fotomeétricas —
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La informacion es correcta al 11/09/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o caracteristicas
del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin previo aviso.
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https://zemper.com/es-es/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYE3120LXP&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYE3120LWP&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/productos/

EXITALYA DOWNLIGHT

— Accesorios —

AMKO0001
ACC. CARRIL ALYA
P/NP IP20 BLANCO

2 20

30,00 €

CSZ003 »

CENTRAL SMARTZ + SAI
CSZ002+SAI002

= 6

1.500,00 €

La informacidn es correcta al 11/09/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o caracteristicas

del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin previo aviso.
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https://zemper.com/es-es/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AMK0001&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AMK0001&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AMK0001&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AMK0001&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AMK0001&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AMK0001&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AMK0001&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
http://www.tcpdf.org

