SATURNG BAES AMBIANCE

— Installation —
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Mur
Surface v
Plafond

|1P66 || 1IKO7 || 1K10 |

— Dimensions (mm) —

E1:485/E2: 750 / E3: 1360
E1:375/E2: 640 / E3: 1250

173

— Spécification —

Corps: Aluminium

Diffuseur: Polycarbonate Transparent, Verre
IP66

IKO7, IK10

Flux assigné: 430 ~ 470 Im

Autonomie: 1 h
Batterie: LiFePO 4

Temps de charge: 12 h

— Conformité technique —

EN-300-220-1 EN-300-220-2 EN-303-446-1
EN-60079 EN-60079-0 EN-60079-1 EN-60079-31
EN-60598-1 EN-60598-2-22 EN-62034 NF-C71-801
NF-C71-820

Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.

Fournir: 230V 50Hz, 230V~ 50Hz 1.0Wmax
Température de couleur: 4000 K

Température de fonctionnement: Verre: 0/55 °C, Polycarbonate: 0/55 °C
Auto-test

Wireless

Zone 1/Zone 21/Zone 2/Zone 22/Ex db 1IC T6 Gh/Ex th IIIC T85°C Db

— (Certifications —
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https://zemper.com/fr-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OSi6KWcUYww
https://www.youtube.com/watch?v=OSi6KWcUYww

SATURNO BAES AMBIANCE

— Gamme —
Enveloppe Polycarbonate

DIMENSIONS ~ Sécurité  Type* Dureé Batterie Référence
SATI ‘ E1 430 Im NP 1h 3.2V-1.8Ah LiFePO4 LSPC-3400LX
SATI Adressable SmartZ® ‘ E1 430 Im NP 1h 3.2V-1.8Ah LiFePO4 LSPC-3400LD+
SATI Adresabble Wireless SmartZ® ‘ E1 430 Im NP 1h 3.2V-1.8Ah LiFePOs  LSPC-3400LW
SATI Adressable Wireless ‘ E1 430 Im NP 1h 3.2V-1.8Anh LiFePOs  LSPC-3400LDW
Enveloppe en Verre
DIMENSIONS ~ Sécurité  Type* Dureé Batterie Référence
SATI ‘ E1 470 Im NP 1h 3.2V-1.8Ah LiFePO4 LSVC-3400LX
SATI Adressable SmartZ® ‘ E1 470 Im NP 1h 3.2V-1.8Ah LiFeP04 LSVC-3400LD+
SATI Adresabble Wireless SmartZ® ‘ E1 470 Im NP 1h 3.2V-1.8Ah LiFePOs  LSVC-3400LW
SATI Adressable Wireless ‘ E1 470 Im NP 1h 3.2V-1.8Ah LiFePO4 LSVC-3400LDW

*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur I'alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de I'alimentation secteur normale.

— Tableau des interdistances —

Calculé pour référence LSVC-3400LX (470 Im)

-
’ dmaxi=4xh
h
v -
h = hauteur
d = distance

Chaque local doit étre éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m? de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas étre supérieure a 4 fois la hauteur de pose.

— Guide photométrique —
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Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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https://zemper.com/fr-fr/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSPC-3400LX&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSPC-3400LD+&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSPC-3400LW&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSPC-3400LDW&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSVC-3400LX&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSVC-3400LD+&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSVC-3400LW&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSVC-3400LDW&L=FR&M=France

SATURNO BAES AMBIANCE

— Accessoires —

oS @ £

BRDOO1 CAMOO01 CSz003
BRIDE DE FIXATION SATURNO BOULON A (EIL SATURNO SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS
LOTDE 2 POUR FIXATION SUSPENDUE CSZ002+SAI002

Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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https://zemper.com/fr-fr/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=France
http://www.tcpdf.org

