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SATURNO LUMINAIRES

— Installation — — Dimensions (mm) —
Surface v E1:485/E2: 750/ E3: 1360
Mur . E1:375/E2: 640/ E3: 1250
I
Surface v %
Plafond
173 R
— Spécification —
Corps: Aluminium Fournir: 220-240V 50/60Hz
Diffuseur: Verre Température de couleur: 4000 K
IP66 Température de fonctionnement: Verre: -20/55 °C
IKO7, IKO9 DALI2
Rendement lumineux permanent; 1400 ~ 14100 Im Zone 1/Zone 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb llIC T85°C Db
— Conformité technique — — (Certifications —
EN-60079-0 EN-60079-1 EN-60079-31 EN-60598-1
ClassNK
EN-62386 @ @
Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou ZG M p G” 1/2

des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/fr-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OSi6KWcUYww
https://www.youtube.com/watch?v=OSi6KWcUYww

SATURNO LUMINAIRES

— Gamme —

Enveloppe en Verre
DIMENSIONS ~ Secteur ~ Référence

E1 1400 Im LSIVC1100
E1 2500 Im LSIVC1200
o E2 2750 Im LSIVC2200
Luminaire
E2 5350 Im LSIVC2400
E3 5750 Im LSIVC3400
E3 14100 Im  LSIVC3110
E2 2850 Im LSIVC2200A
E3 5750 Im LSIVC3400A
E3 14100 Im LSIVC3110A

— Guide photométrique —
Verre E1 Verre E2
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— Accessoires —

N Al g

BRDOO1 CAMO001 PSA0O1
BRIDE DE FIXATION SATURNO BOULON A CEIL SATURNO PRESSE ETOUPE SATURNO
LOTDE 2 POUR FIXATION SUSPENDUE
Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis. z GM P 6”
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https://zemper.com/fr-fr/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC1100&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC1200&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC2200&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC2400&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC3400&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC3110&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC2200A&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC3400A&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LSIVC3110A&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=France
http://www.tcpdf.org

