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— Installation — — Dimensions (mm) —
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— Spécification —
m Corps: Polycarbonate v Fournir: 230V~ 24,4VA/48V0 12,6Wmax
P 1P66 | 1) Température de couleur: 4000 K
1 IKos @g Température de fonctionnement: -20/40 °C

| Flux assigné: 1350 Im
"1 Rendement lumineux permanent; 1350 Im

— Conformité technique — — Certifications —
EN-60598-1 EN-60598-2-22 NF-467 UTE-C71-802 @
Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou z€ M P 6” 1/2

des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/fr-fr/

RE

— Gamme —

Sécurité Secteur  Type* Référence
LSC 1350 Im 1350 Im P LRE-2048/23

*P: Permanent

— Tableau des interdistances —

Calculé pour référence LRE-2048/23 (1350 Im)

4 dmaxi=4 xh
h
\l s
h = hauteur
d = distance
Chaque local doit étre éclairé par au moins 2 Réglettes LSC Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m2 de surface de sol.
La distance entre 2 Réglettes LSC ne doit pas étre supérieure a 4 fois la hauteur de pose.
90° 90°
[1C0-180 0
[1C90-270 d/1000im
Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou ZG M P G” 2/2

des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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