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Corps: Tole Fournir: 5Vdc
Temps de charge: 24 h Température de fonctionnement: 0/40 °C

SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS CSZ002+SAI002 230V/5Vec  CSZ003
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Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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https://zemper.com/fr-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=godcYOo6CLU
https://www.youtube.com/watch?v=godcYOo6CLU
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=FR&M=France

CENTRALE SMARTZ ADRESSABLE

— Accessoires —
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BSZ01 GPI0Z01
AMPLIFICATEUR DE SIGNAL ~ MODULE D'ENTREE/SORTIE SMARTZ
SMARTZ IP42/IK04 BLANC GRIS
Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou ZG M P G” 2/2

des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/fr-fr/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BSZ01&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BSZ01&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BSZ01&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BSZ01&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=GPIOZ01&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=GPIOZ01&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=GPIOZ01&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=GPIOZ01&L=FR&M=France
http://www.tcpdf.org

