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 LUMIPARK IK10IP68

— Installation — —  Dimensions (mm) —

Encastré sol ✔️

— Spécification —

Corps: INOX

IP68

IK10

Flux assigné: 45 lm

Fournir: 230V-50Hz, 48Vcc

Température de fonctionnement: -20/45 °C

— Conformité technique — — Certifications —
NF·AEAS NF·EN·605598·2·22·et·art.·ERP·PS22

UTE·C·71·802

https://zemper.com/fr-fr/


 LUMIPARK

Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis. 2/2

— Gamme —

LUMINAIRES ESCLAVES POUR SYSTÈMES DE BATTERIE CENTRALE
Modèle Sécurité  Référence

Balise de sol sur Source Centrale  

BALISE DE SOL 45LM LSC 230VCA 4,5 VA - IP68-IK10 - 1,5MT POUR PARKING 45 lm BAL-0423

BALISE DE SOL 45LM LSC 230VCA POUR PARKING 45 lm BAL-0423-6

BALISE DE SOL 45LM 48VCC 1,2W - IP 68 - IK 10 - 1,5MT POUR PARKING 45 lm BAL-0448

BALISE DE SOL 45LM 48VCC POUR PARKING 45 lm BAL-0448-6
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— Accessoires —

BAL-BOITIER
BOITIER LUMIPARK

KIT DE RESERVATION PARKING
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