CENTRALE Woo ADRESSABLE

Mur

Plafond

Surface

220 36

Corps: Polycarbonate

IP20

Autonomie: 1 h
Batterie: LiFePO 4

Temps de charge: 24 h

215

EERIPER

€

Fournir: 9Vdc
Température de fonctionnement: 0/40 °C
Auto-test

Wireless

Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.

1/2


https://zemper.com/fr-fr/

CENTRALE WSS ADRESSABLE

CENTRALE DE CONTROLE ZD+/ZDW NOIR - 3 ZONES 390 BLOCS 1 h 6.4V-1.5Ah LiFePOs4 CWS4125W
CENTRALE DE CONTROLE ZD+/ZDW NOIR - 8 ZONES 1000 BLOCS 1 h 6.4V-1.5Ah LiFePOs4 CWS8125W

CCWS001 PzD250
BOITIER DE CONNEXION ZD+ ZDW  TELECOMMANDE PROGRAMMATRICE
NOIR POUR CWS8125W /D+
Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou 2/9

des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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