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 EXITALYA MAXI DOWNLIGHT RED IK04IP42
EVO10EXITALYA MAXI DOWNLIGHT RED

GARANTÍA

10 AÑ
OS

GARANTÍA

2 AÑ
OS

— Instalación — —  Dimensiones (mm) —

Pared
Superficie ✔️
Empotrada ✖️

Techo
Superficie ✖️
Empotrada ✖️

— Especificaciones —

Cuerpo: Policarbonato, Policarbonato Reciclado

IP42

IK04

Flujo emergencia: 45 ~ 120 lm
Flujo permanente: 70 lm
Autonomía: 1 h, 3 h
Batería: LiFePO₄

Tiempo de carga: 12 h

Alimentación:
230V 50Hz, 120-230V 50/60Hz, 120-277V 50/60Hz

Temperatura de color: 6500 K

Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C

AutoTest

DALI2

25 m

— Normativa — — Certificaciones —
EN·303·446·1 EN·60598·1 EN·60598·2·22

EN·62034 EN·62386

https://zemper.com/es-es/
https://www.youtube.com/watch?v=umqv8v-lSvA
https://www.youtube.com/watch?v=umqv8v-lSvA
https://www.youtube.com/watch?v=Ho4EfwO4PNU
https://www.youtube.com/watch?v=Ho4EfwO4PNU
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— Gama —
Emergencia Permanente Tipo * Aut. Batería Tensión  Referencia

AutoTest  
120 lm 70 lm P/NP 1 h 3.2V-1.5Ah LiFePO4 230V / 120-230V LYE5125LXP

120 lm 70 lm P/NP 3 h 3.2V-3.0Ah LiFePO4 230V / 120-230V LYE5125LXP3

120 lm 70 lm P/NP 1 h 3.2V-1.5Ah LiFePO4 230V / 120-277V LYE5125LAP

120 lm 70 lm P/NP 3 h 3.2V-3.0Ah LiFePO4 230V / 120-277V LYE5125LAP3

SmartZ® Wireless  
120 lm 70 lm P/NP 1 h 3.2V-1.5Ah LiFePO4 230V / 120-230V LYE5125LWP

120 lm 70 lm P/NP 3 h 3.2V-3.0Ah LiFePO4 230V / 120-230V LYE5125LWP3

Emergencia Permanente Tipo * Aut. Batería Tensión  Referencia

45 lm P/NP 1 h 3.2V-1.5Ah LiFePO4 230V / 120-277V LYEX5125LAP

65 lm P/NP 3 h 3.2V-3.0Ah LiFePO4 230V / 120-277V LYEX5125LAP3

SmartZ® Wireless  
45 lm P/NP 1 h 3.2V-1.5Ah LiFePO4 230V / 120-230V LYEX5125LWP

65 lm P/NP 3 h 3.2V-3.0Ah LiFePO4 230V / 120-230V LYEX5125LWP3

8 / 12
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

— Colores Disponibles —

Para la versión en negro, añadir "N" al final de la referencia. Consultar el nuevo flujo luminoso en la ficha técnica disponible en zemper.com.

https://zemper.com/es-es/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYE5125LXP&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYE5125LXP3&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYE5125LAP&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYE5125LAP3&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYE5125LWP&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYE5125LWP3&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYEX5125LAP&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYEX5125LAP3&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYEX5125LWP&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=LYEX5125LWP3&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/productos/
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— Interdistancias —
Calculadas para la referencia LYEX5125LAP3 (65 lm)

h a b
2.5 m - 0,3 m
3 m - -

3.5 m - -
4 m - -

4.5 m - -

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 1 lux en 1 m de ancho de vía de evacuación.
El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin

tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

— Curvas fotométricas —

— Accesorios —

CSZ003
CENTRAL SMARTZ + SAI

CSZ002+SAI002

EEP406
PICT. EXITALYA

BLANCO

EEP407
PICT. EXITALYA

HOMBRE + FLECHA ARRIBA

EEP408
PICT. EXITALYA

HOMBRE + FLECHA ABAJO

EEP409
PICT. EXITALYA

HOMBRE + FLECHA LATERAL

EEP410
PICT. EXITALYA
ROJO EXTINTOR

EEP411
PICT. EXITALYA

ROJO MANGUERA

EEP412
PICT. EXITALYA

ROJO PULSADOR

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://zemper.com/es-es/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP406&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP406&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP406&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP406&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP407&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP407&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP407&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP407&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP408&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP408&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP408&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP408&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP409&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP409&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP409&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP409&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP410&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP410&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP410&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP410&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP411&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP411&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP411&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP411&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP412&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP412&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP412&L=ES&M=Colombia
https://zemper.com/def/tecs.php?R=EEP412&L=ES&M=Colombia
http://www.tcpdf.org

