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— Installation —
Rail DIN 4
— Spécification —
Corps: Polycarbonate Fournir: 230V 50Hz
P20 Température de fonctionnement: 0/40 °C
Autonomie:
Batterie: Ni-Mh
Temps de charge: 24 h
— (Certifications —
— Gamme —
Modele Batterie Référence
TELECOMMANDE POUR BAES ADRESSABLE (jusqu'a 125 blocs) ~ 10.8V-160mA Ni-Mh TMR-300D+
TELECOMMANDE POUR BAES SATI / ADRESS+WIRELESS 10.8V-160mA Ni-Mh TMS-300
Télécommande TELECOMMANDE AVEC SATI REPORTE 10.8V-160mA Ni-Mh TMU-100X+
TELECOMMANDE POUR BAES + BAES/BAEH + BAES DBR + CONTACTACLE ~ 10.8V-160mA Ni-Mh TMU-300
TELECOMMANDE MULTI MARQUES 10.8V-160mA Ni-Mh TMU-300U
TELECOMMANDE VISIBILITE+ BLANC 230V 50Hz NF 10.8V-160mA Ni-Mh TMU-300V+
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Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou ZG M P e ”

des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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https://zemper.com/fr-fr/
https://zemper.com/def/tecs.php?R=TMR-300D+&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=TMS-300&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=TMU-100X+&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=TMU-300&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=TMU-300U&L=FR&M=France
https://zemper.com/def/tecs.php?R=TMU-300V+&L=FR&M=France
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