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— Spécification —
Corps: Polycarbonate Fournir: 230V 50Hz
IP65 Température de couleur: 4000 K
K10 Température de fonctionnement: -30/25 °C
Flux assigné: 350 Im
Rendement lumineux permanent: 210 Im Auto-test
Autonomie: 1 h
Batterie: LiFePO 4
Temps de charge: 24 h
— Conformité technique — — (Certifications —

EN-60598-1 EN-60598-2-22 EN-62034 @ &K @

Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis. z GM P e” 172
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ARIAN

— Gamme —
ARIAN FROID** @* A 250
Sécurité Secteur Type* Dureé Batterie Référence
SATI 350 Im 210 Im PINP  1h 6.4V-1.5Ah LiFePOs  LAC9300LXP
= 6

*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.

** Références spéciales pour chambres froides.

— Tableau des interdistances —

Calculé pour référence LAC9300LXP (350 Im)

' dmaxi=4xh

\ =

h = hauteur
d = distance

Chaque local doit étre éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m? de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas étre supérieure a 4 fois la hauteur de pose.

— Guide photométrique —
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— Accessoires —

APA816 APA817 APA818
PICT. ARIAN PICT. ARIAN PICT. ARIAN
HOMME + FLECHE GAUCHE ~ HOMME + FLECHE DROITE  HOMME + FLECHE VERS LF HAUT

Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.

APA819
PICT. ARIAN
HOMME + FLECHE VERS LE BAS
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