DIANA FLAT
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GARANTIA
Superficie v ( )
Pared ‘L = - ‘
Semiempotrada v ‘ 260 * ! 27
Superficie v ( \ i ﬁ
Techo ; =
Empotrada v 4 711123
Cuerpo: Policarbonato Alimentacion: 230V 50Hz
P44 Temperatura de color: 4000 K
IKO7 Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C
Flujo emergencia: 50 ~ 850 Im
Flujo permanente: 55 ~ 400 Im AutoTest
Autonomia: 1 h, 2 h
Bateria: LiFePO 4, Ni-Cd
Tiempo de carga: 12 h, 24 h
CDC400 EN-60598-1 EN-60598-2-22 EN-62034 tec [

La informacion es correcta al 11/09/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o caracteristicas TES-0725 1/4
del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin previo aviso. -
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DIANA FLAT

— Gama —

Emergencia Permanente Tipo* Aut. Bateria Referencia PVP
50 Im NP 1h 3.6V-0.3Ah Ni-Cd LDF3050C 28,75€ o
701m NP 1h 3.6V-0.3Ah Ni-Cd LDF3070C 3220€ o
95 Im NP 1h 3.6V-0.3Ah Ni-Cd LDF3100C 36,47€ o
150 Im NP 1h 3.6V-0.8Ah Ni-Cd LDF3150C 4246 € o
2251m NP 1h 3.6V-0.8Ah Ni-Cd LDF3200C 46,51€ o
350 Im NP 1h 3.6V-1.6Ah Ni-Cd LDF3300C 56,76 € o
450 Im NP 1h 3.6V-1.6Ah Ni-Cd LDF3500C 81,18€ o

600 Im NP 1h 6.0V-1.6Ah Ni-Cd LDF3600C 91,28 €
Estandar 850 Im NP 1h 6.0V-1.6Ah Ni-Cd LDF3800C 101,43€ o
951Im 551m P/NP 1h 3.6V-0.3Ah Ni-Cd LDF9100CP 6142€ o
150 Im 90 Im P/NP 1h 3.6V-0.8Ah Ni-Cd LDF9150CP 62,34€ o
2251m 135Im P/NP 1h 3.6V-0.8Ah Ni-Cd LDF9200CP 67,91€ o
3501Im 210 Im P/NP 1h 3.6V-1.6Ah Ni-Cd LDF9300CP 8414 € o

450 Im 270 Im P/NP 1h 3.6V-1.6Ah Ni-Cd LDF9500CP 106,50 €

600 Im 360 Im P/NP 1h 6.0V-1.6Ah Ni-Cd LDF9600CP 116,64 €
125 Im 751m P/NP 2h 3.6V-0.8Ah Ni-Cd LDF9150CP2 69,94€ o

250 Im 150 Im P/NP 2h 3.6V-1.6Ah Ni-Cd LDF9300CP2 101,43 €
501Im NP 1h 3.6V-0.3Ah Ni-Cd LDF9050X 3958€ o
701m NP 1h 3.6V-0.3Ah Ni-Cd LDF9070X 4176 € o
951Im NP 1h 3.6V-0.3Ah Ni-Cd LDF9100X 4733 € o
150 Im NP 1h 3.6V-0.8Ah Ni-Cd LDF9150X 52,78€ o
2251m NP 1h 3.6V-0.8Ah Ni-Cd LDF9200X 59,31€ o
350Im NP 1h 3.6V-1.6Ah Ni-Cd L DF9300X 68,03€ o
450 Im NP 1h 3.6V-1.6Ah Ni-Cd LDF9500X 91,52€ o

600 Im NP 1h 4.8V-1.6Ah Ni-Cd L DF9600X 107,71 €

AutoTest 850 Im NP 1h 6.0V-1.6Ah Ni-Cd LDF9800X 119,80 €

100 Im 60 Im P/NP 1h 3.2V-0.5Ah LiFePO4 LDF9100LXP 76,78 €
150 Im 90 Im P/NP 1h 3.2V-1.0Ah LiFePO4 LDF9150LXP 7830€ o
250 Im 150 Im P/NP 1h 3.2V-1.0Ah LiFeP04 LDF9200LXP 84,24 € o

350 Im 210 1m P/NP 1h 3.2V-1.5Ah LiFeP04 LDF9300LXP 98,94 €

450 Im 2701m P/NP 1h 3.2V-1.8Ah LiFePO4 LDF9500LXP 130,69 €
7951m 400 Im P/NP 1h 6.4V-1.5Ah LiFeP04 LDF9800LXP 147,03€ o

150 Im 90 Im P/NP 2h 3.2V-1.0Ah LiFePO4 LDF9150LXP2 82,66 €

2501Im 150 Im P/NP 2h 3.2V-1.5Ah LiFeP04 LDF9300LXP2 114,52 €

4
= 18
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente 0 no permanente mediante tercera borna de seleccion.
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DIANA FLAT

— Interdistancias —
Calculadas para la referencia LDF3200C (225 Im)
. h a b c d
~{ 2m 39m | 100m | 30m | 7.0m
b 25m 41m 106m | 34m 8,0m
3m 41m 11,1m 3,7m 8,9 m
QY 4m 38m | 11,6m | 39m | 101m
> 5m 3,6m 11,1m 3,9m 11,0m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 1 lux en 1 m de ancho de via de evacuacion.
El célculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emision de luz, sin
tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

S a_ -° h a b c d
i - - 2m 3,6m 8,5m 48m | 115m
) - o 25m 3,9m 9,5m 51m 13,0m
-~ 3m 45m | 105m  54m | 140m
. 4m 54m | 115m | 57m | 160m
! 5m 54m 11,6m 54m 170m
Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 0.5 lux (célculo antipdnico).
El calculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emision de luz, sin
tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.
— Curvas fotometricas —
90° 90°
[1C0-180 o
[1C90-270 cd/1000Im
— Accesorios —
4 g
90091NMF AEDOO71 e AGV120 AIFO01 e AKF001
ACC. BANDE. EMP. DIANAFLAT ~ ACC. SEMIEMP. DIANA FLAT ~ ACC. REJILLA PROTEC.FLATVENUS ~ ACC. INCLINACION 47° FLAT ACC. PROTEC. IK10 FLAT
BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO
= 32 = 35 &S 1 @ 70 @ 70
46,73 € 7,68 € 22,96 € 6,01 € 516 €
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DIANA FLAT

[£IK21x]

AMD0051 AMU8001 APE0065 APE144 APT316
ACC. EMP. DIANA FLAT ACC. MARCO EMP. DIANA/XENA  ACC. ENVOL. IP65 DIANA FLAT ~ ACC. CAJA IP44 DIANA FLAT PICT. TOLEDO
BLANCO UNIVERSAL - BLANCO BLANCO BLANCO UNIVERSAL - HOMBRE + FLECHA
50 8 12 21 1
7,68 € 11,06€ 23,66 € 8,45 € 6,37 €

APV616 APV617 APV618 APV619 CDDO070
PICT. DIANA FLAT PICT. DIANA FLAT PICT. DIANA FLAT PICT. DIANA FLAT DIFUSOR OPAL FRESNEL DIANA F
HOMBRE + FLECHA IZQUIERDA ~ HOMBRE + FLECHA DERECHA ~ HOMBRE + FLECHA ARRIBA ~ HOMBRE + FLECHA ABAJO
1 1 1 1 1
2,12 € 212 € 212 € 212 € 1,20 €
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