BAP.Led

ZEMPER
BAP.Led

1300
Im

Corps: Polycarbonate
P54
IKO7

Flux assigné: 800 ~ 1300 Im

Autonomie: 3 h

Batterie: 3.7V-4.4An Li-ion, 3.7V-5.0Ah Li-ion

Temps de charge: 12 h
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Fournir: 5Vdc 1000mAh
Source lumineuse: 1xLED 10W-1300Im-+1xLED 3W-220Im
Température de couleur: 6500 K

Température de fonctionnement: -10/45 °C, -10/40 °C

Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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https://zemper.com/fr-fr/

BAP Led

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité

— Gamme —
Sécurité Dureé Batterie Référence
800 Im 3h 3.7V-4.4Ah Li-ion LPORTO3
1300 Im 3h 3.7V-5.0Ah Li-ion LPORTO4
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Les informations sont valides au 12/08/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une garantie des performances ou
des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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